
Inspira e respira nuovamente
Filtro batteriologico antivirale  
per un'aria di scarico pulita



Elimina sino al 99,999 % dei rischi provocati dall'aria di scarico:
con un filtro batteriologico antivirale per aria di scarico HEPA H14

Rimozione delle particelle dannose 
per l'ambiente
Capacità di ritenzione di 99,995 %  
per particelle* < 0,3 µm

Dai test eseguiti dall'Università di Camerino sui filtri batteriologici 
antivirali per aria di scarico si sono ottenuti i seguenti risultati:

Rimozione dei batteri nocivi alla salute
Capacità di ritenzione > 99,999 %  
per il batterio stafilococco aureo ATCC

Rimozione dei virus pericolosi
Capacità di ritenzione > 99,99 % per il virus 
testato phiX174 (dimensioni di 25-30 nm)

Virus testato phiX174
da 25 a 30 nm

Virus Covid-19
da 60 a 140 nm



Siate responsabili della salute dei vostri  
pazienti anche fuori dal vostro studio.  
Installate sempre un filtro batteriologico  
antivirale nella tubatura dell'aria di scarico 
del vostro impianto di aspirazione.

*Qualità filtrante HEPA H14 secondo EN 1822-1:2019-10 / ISO 45H secondo ISO 29463-3:2018



DÜRR DENTAL ITALIA S.R.L. · Via Dell’Artigianato n. 8 · 20835 Muggiò (MB) · Germany
www.duerrdental.com · info@durr.it

*	 7120-143-00 con accessori (per nuova installazione)		  * 0705-991-50 con accessori (per nuova installazione)

*	 7119100010 Filtro singolo (per cambio filtro)	 	 * 0705-991-05 Filtro singolo (per cambio filtro)

Desidero ordinare per consegna e fatturazione tramite il seguente deposito dentale autorizzato Dürr Dental l'articolo selezionato di cui sopra.  
Ho preso atto delle Condizioni generali di vendita di DÜRR DENTAL SE e le accetto (www.duerrdental.com/agb).

IMPORTANTE: Deposito dentale, luogo

Nome / Indirizzo dello studio dentistico

Data / Luogo / Firma 

Freefax 0800/387 711 101 oppure bestellung@duerrdental.com
Con l'installazione di un filtro batteriologico antivirale Dürr Dental contrastate in modo sicuro il rischio di contaminazione  
dell'aria di scarico.

Filtro batteriologico antivirale per aria di scarico per  
V/VS 600 - V/VS 1200 S, V 2400, Tyscor V/VS, PTS 200
Cambio del filtro ogni 2 anni

Filtro batteriologico antivirale per aria di 
scarico per VS 250 S, V/VS/VSA 300 S, 
Variosuc e PTS 120
Cambio del filtro una volta all'anno
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